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Climatiseur sans unité extérieure 
2,9 et 3,6 kW

Tandem professional 9000P 12000P

Puissance frigorifique (1) kW 2,7 3,5
Puissance absorbée mode froid W 785 1100
EER / label d'énergie 3,44 / A 3,22 / A

Puissance calorifique (2) kW 2,9 3,6
Puissance absorbée mode chaud W 795 1110
COP / label d'énergie 3,64 / A 3,24 / A

Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Débit d'air m3/h 290 / 360 / 450 320 / 400 / 500
Pression sonore dBa 38 42
Courant absorbé mode froid/mode chaud A 3,8 / 3,8 5 / 5,1

Réfrigérant R407C R407C

Longueur mm 980 980
Profondeur mm 260 260
Hauteur mm 490 490
Poids kg 44 46

Soufflage d'air Autoswing
Commande Infrarouge
Filtres lavables
Diamètre du tuyau pour passage à travers le mur mm 2 x 160 2 x 160
Déshumidification l/h 1,2 1,6

(1) Mode froid : température de reprise d’air 27°C BS/ 19°C BH; température extérieure 35°C
(2) Mode chaud : température de reprise d’air 20°C; température extérieure 7°C BS/ 6°C BH

Tandem professional 9000P 12000P

Puissance frigorifique kW 2.7 3.5
Puissance calorifique kW 2,9 3,6
Tandem Professional + Télécommande IR € 2015 2335

Tandem Professional 9000-12000 P
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SCHÉMA D‘INSTALLATION Etape 1
Choisir une place 
adéquate et s’as-
surer qu’aucun 
obstacle ne se trouve 
près du climatiseur. 
Positionner le gaba-
rit contre le mur

Etape 2
Forer 2 trous avec 
une scie cloche
adaptée (ø160mm).

Etape 3
Placer 2 tubes PVC 
dans les trous forés 
(ø160mm).

Etape 4
Placer 3 vis 
de montage dans le 
mur pour accrocher
l’appareil.

Etape 5
Positionner l’appareil 
sans l’habillage plasti-
que contre le mur, con-
trôler que l’appareil est 
de niveau et raccorder 
le tuyau d’évacuation 
des condensats sur 
une évacuation dans 
le bâtiment ou vers 
l’extérieur.

Etape 6
Fixer les 3 vis 
de montage dans
le mur afin 
d’accrocher 
l’appareil.

Etape 7
Fixer l’habillage 
en plastique sur 
l’appareil.

Etape 8
Placer à l’extérieur 
les grilles de 
soufflage sur 
les tuyaux .
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