COMPUTAIR

2a7kW

D A & ES
/

M5WM 010-25 GR

Split COMPUT’AIR COMPUTAIR 10 COMPUT’AIR 15 COMPUT’AIR 20 COMPUT'AIR 25 COMPUT'AIR 30
Puissance frigorifique W 2320 2958 3872 5803 6771
Puissance absorbée W 646 824 1140 1569 1819

EER / label d'énergie 359 /A 359 /A 341A 371A 3721 A
Unité intérieure au choix mural - console/plafonnier - cassette - gainable

Taille 10 15 20 25 30

Unité extérieure voir pages 69-70 M5LCO10CR M5LCO15CR M5LC020CR M5LC025CR
Taille 7 10 15 20 25

Ligne liquide inch 114" 114" 114" 114" 1/4"

Ligne gaz inch 3/8” 3/8” 12" 12" 5/8"

Distance des lignes frigorifiques entre unité intérieure et extérieure

Longueur horizontale maximale (voir pages 80-81) m 12 12 20 20 25
Différence de hauteur maximale (voir pages 80-81) m 7 7 12 12 12
Charge réfrigérant kg 0,8 0,73 0,94 1,2 1,52
Charge additionnelle pour distances > 5m g/m 15 20 20 20 20

(1) Mode froid : température de reprise d’air 24°C BS/ 17°C BH; température extérieure 35°C

SPLIT-SYSTEMES MONO

En standard, le <COMPUT’AIR» est équipé :
1. Unité intérieure au choix ey
2. Unité extérieure L
3. Télécommande a distance - point de consigne de 16° a 30°C 3
4. Kit toutes saisons

5. Réduction pour l'unité intérieure (si nécessaire)

Split COMPUT’AIR mural (autres combinaisons voir page 45)

Split-systtme SM COMPUT’AIR SM COMPUT’AIR 10
Puissance frigorifique kW 23 3 39 58 6,7
.Unité intérieur.e + extérieure + télécommande € 1005 1150 1395 1910 2050

i ge + kit toutes
Options (Voir aussi pages 160-165) Supplément en Euro
Télécommande infrarouge G11 € Standard pour les muraux, consoles/plafonniers et cassettes
Télécommande cablée SLM € Standard pour les gainables, autres modeles 75€
Kit toutes saisons € Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Console murale pour unité extérieure € 75 75 75 80 80
Set de blocs de montage pour unité extérieure € 15 15 15 15 15
Master - Slave NIM € 100 100 100 100 100
Master - Slave NIM séquentiel € 125 125 125 125 125
Lignes frigorifiques - liquide 20m € 65 (1/4" 65 (1/4M 65 (1/4M 65 (1/4" 65 (1/4"
Lignes frigorifiques - gaz 20m € 95 (3/8" 95 (3/8" 130 (1/2" 130 (1/2") 205 (5/8"
Réduction pour l'unité intérieure € = (3/8"-1/2" = (1/2"-5/8") (1/4"-3/8"
Alimentation électrique 230V/1Ph/50Hz € Standard Standard Standard Standard Standard
Alimentation 380V/3Ph/50Hz+N+PE € - - - 165 165
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SPLIT COMPUT'AIR

Le Comput'air est un climatiseur profes-
sionnel développé pour des salles infor-
matiques et des locaux techniques. Gra-
ce a son évaporateur surdimensionné, la
déshumidification et, par conséquent, le
risque d’électricité statique sont réduits.
Grace a ce systeme, l'air ne stagne pas
et on arrive a maintenir une température
homogene dans la piece. Le Comput‘air
est équipé en standard d’un kit toutes
saisons sur le ventilateur du condenseur.

UNITE INTERIEURE froid seul
Au choix, voir tableau ci-dessous.

UNITE EXTERIEURE froid seul
(Plus d’informations pages 69-70)

SPLIT-SYSTEMES MONO

Unité de condensation traitée contre la
corrosion, peinture epoxy (longue du-
rée), compresseur hermétique, charge
de réfrigérant R410A, cycle de dégivrage
statique et dynamique (pompe a cha-
leur), fonctionnement silencieux, protec-
tion du moteur du compresseur, régula-
tion électronique, échangeur de chaleur
haut rendement..

Autres combinaisons Supplément en euro par unité intérieure

Taille 10 Taille 15 Taille 20 Taille 25 Taille 30
Console/plafonnier M5CM (voir pages 18-19) — Ye - +340 +245 +330 +250
Cassette M5CK (voir pages 24-27) "—f , € +685 +695 +600 +720 +730
Gainable M5CC (voir pages 32-33) € +490 +550 +480 +520 +525

Air Conditioning







