
Split gainable SG
2 à 8 kW

M5CC 010-28 CR
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OSplit-système SG SG10 SG15 SG20 SG25 SG28

Puissance frigorifique (1) W 2958 3926 5803 6771 8447
Puissance absorbée W 862 1219 1628 1903 2556
EER / label d'énergie 3,43 / A 3,22 / A 3,56 / A 3,56 / A 3,31 / A

Puissance calorifique (2) W 3058 3926 5862 7095 8447
Puissance absorbée W 805 1076 1562 1855 2215
COP / label d'énergie 3,8 / A 3,65 / A 3,75 / A 3,82 / A 3,81 / A

Unité intérieure M5CC010CR M5CC015CR M5CC020CR M5CC025CR M5CC028CR

Alimentation électrique unité intérieure V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Débit d'air  petite m3/h 450 650 900 1100 1206

moyenne m3/h  550 800 1200 1400 1307
grande m3/h 650 900 1300 1600 1375

Pression statique disponible Pa 20 - 55 22 - 55 20 - 60 20 - 80 59 - 98
Pression sonore dBa 27/39/32 28/31/34 30/34/38 30/34/38 34/38/41
Puissance absorbée W 71 102 148 180 421
Fusible pour split complet mono / tri (3) A 10/- 10/- 16/10 20/10 25/10
Ligne liquide (3) inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Ligne gaz (3) inch 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"
Poids kg 17 21 22 25 38
Longueur mm 765 905 1065 1200 942
Profondeur mm 411 411 411 411 600
Hauteur mm 261 261 261 261 290
Diamètre évacuation condensats ø mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Commande câblée SLM
Filtres Lavables
Plénum (4) n x Ø 2x200 2x200 3x200 3x200 3x250
Batterie eau chaude (4) kW 7 7 9 9 12
Batterie électrique (4) kW 3 3 5 5 7

Unité extérieure voir pages 69-70 M5LC010CR M5LC015CR M5LC020CR M5LC025CR M5LC028CR

(1) Mode froid : température de reprise d’air 27°C BS/ 19°C BH; température extérieure 35°C
(2) Mode chaud : température de reprise d’air 20°C; température extérieure 7°C BS/ 6°C BH
(3) Condenseurs voir pages 69-70
(4) Options: Détails voir pages 168 - 169.

Split-système SG Type SG10 SG15 SG20 SG25 SG28

Puissance frigorifique kW 3 3,9 5,8 6,8 8,4
Puissance calorifique kW 3,1 3,9 5,9 7,1 8,4
Unité intérieure + extérieure + télécommande câblée € 1300 1520 1960 2185 2510

Options (Voir aussi pages 160-165) Supplément en Euro

Télécommande câblée universelle SLM € Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Télécommande câblée universelle NETWARE € 100 100 100 100 100
Télécommande infrarouge AC5300 € 40 40 40 40 40
RS 485 - amplificateur pour SLM (distance >15 m) € 100 100 100 100 100
Kit toutes saisons € 150 150 150 150 150
Console murale pour unité extérieure € 75 75 80 80 80
Set de blocs de montage pour unité extérieure € 15 15 15 15 15
Pompe à condensats EC-400 € 130 130 130 130 130
Master-Slave NIM € 100 100 100 100 100
Lignes frigorifiques - liquide 20m € 65 (1/4") 65 (1/4") 65 (1/4") 65 (1/4") 95 (3/8")
Lignes frigorifiques - gaz 20m € 95 (3/8") 130 (1/2") 130 (1/2") 205 (5/8") 205 (5/8")
Alimentation électrique 230V/1Ph/50Hz € Standard Standard Standard Standard Standard
Alimentation 380V/3Ph/50Hz+N+PE € - - 165 165 165

Options pour unités gainables voir pages 168 - 169.

Haute pression statique disponible





M4MC 075-150 ER SLM

38

S
P

L
IT

-
S

Y
S

T
E

M
E

S
 M

O
N

O

39

S
P

L
IT

-
S

Y
S

T
E

M
E

S
 M

O
N

OSPLIT GAINABLE
UNITÉ INTÉRIEURE 
froid seul et pompe à chaleur

•  Régulation intégrée.
•  3 vitesses de ventilation* 

(automatique ou manuelle).
•  Protection anti-gel.
•  Redémarrage automatique après 

coupure de courant.
•  Télécommande câblée universelle avec 

fonction auto-diagnostique.
•  Modulable, de nombreuses exécutions 

possibles au niveau soufflage, reprise 
d’air et filtration.

•  Haute pression statique disponible : 
jusqu’à 210 Pa.

•  Livré sans filtre.
*  uniquement pour les unités SG75 et SG100. Les unités SG125 et 

SG150 ont une commande manuelle et 1 vitesse de ventilation.

UNITÉ EXTÉRIEURE 
froid seul et pompe à chaleur 
(Plus d’informations page 72)

Unité de condensation traitée contre 
la corrosion, peinture epoxy (longue 
durée), compresseur scroll, charge de ré-
frigérant R407C, cycle de dégivrage sta-
tique et dynamique (pompe à chaleur), 
fonctionnement silencieux, protection du 
moteur du compresseur.

Gestion via ordinateur NIM-PCTélécommande câblée 
universelle SLM

Télécommande câblée 
universelle Netware

OU


