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Principe : Pompe à chaleur sur boucle d'eau

 En mode chaud, la pompe à chaleur récupère les calories de la boucle d’eau (présente dans n’importe quel centre 
commercial) et rejette celles-ci dans le local. En mode froid, la pompe à chaleur récupère les calories dans le local et 
rejette celles-ci dans la boucle d’eau. 

Avantages d’un système sur boucle d’eau
  Faible coût d’installation. Les tuyauteries d’eau ne doivent plus être isolées.
  Faible coût d’exploitation. Pour une puissance calorifique de 4.2 kW, seulement 1 kW d’électricité est nécessaire.
  Possibilité de refroidir ou de chauffer individuellement.
  Installation rapide et facile.
  Idéal pour de nouvelles constructions, des extensions ou des rénovations.
  Les appareils qui ne fonctionnent pas, n’ont aucune influence sur la boucle d’eau.

Thermostat électronique non programmable
Livré avec plaque de fixation au mur

pour pompes à chaleur gainables

Thermostat T85
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Exemple d’application de pompes à chaleur sur boucle d’eau: les centres commerciaux

Le principe
Dans un bâtiment, avec les différentes orientations des locaux, les besoins soit en froid soit en chaud sont différents 
d’un local à l’autre, d’où l’avantage de pouvoir refroidir ou de chauffer de manière individuelle. 
L’énergie récupérée d’un local à refroidir est restituée dans un local à chauffer. Afin de garder un équilibre entre la 
demande de chaud et de froid, l’échange d’énergie sera plus grand. Cette récupération conduit à une importante 
économie d’énergie. En plus de l’économie réalisée sur les frais d’exploitation, on réalise également une économie 
sur les frais d’installation. 
L’eau circule dans la boucle à une température comprise entre 21°C et 35°C. Il n’est donc plus indispensable d’isoler 
les tuyauteries. 
Si la température de l’eau descend en-dessous de 21°C, on apportera des calories au moyen d’un chauffage d’ap-
point et en été l’excédant calorifique sera évacué par la tour de refroidissement.

Les exigences toujours grandissantes au niveau confort dans la climatisation d’un bâtiment mènent à une demande 
croissante de régulation individuelle des locaux à climatiser. Ce concept propose une solution qui permet de refroi-
dir et de chauffer tout en réalisant des économies d’énergie. Le principe de la pompe à chaleur est de récupérer de 
l’énergie dans un local et de la transmettre à un autre local par l’intermédiaire de la boucle d’eau. .

En mode froid En mode chaud

Echangeur à plaques
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Tour de 
refroidissement

Chauffage d'appoint
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Pompe à chaleur WWMR
2 à 4 kW

WWMR 1009-1015

Pompe à chaleur WWMR WWMR1009 WWMR1012 WWMR1015

Puissance frigorifique (1) W 2215 2812 3907
Puissance absorbée W 615 781 1055
EER / label d'énergie 3,6 / A 3,6 / A 3,7 / A

Puissance calorifique (2) W 2987 3733 4355
Puissance absorbée W 711 888 1036
COP / label d'énergie 4,2 / A 4,2 / A 4,2 / A

Alimentation V/Ph/Hz 230/1/50
Courant nominal A 3,2 4 4,7
Compresseur Rotatif Rotatif Rotatif
Débit d'air basse vitesse m3/h 255 273 363
 grande vitesse m3/h 392 475 680
Pression sonore dBa 39 41 41
Echangeur de chaleur platen
Débit d'eau litre/h 504 648 864
Perte de charge coté eau Pa 13,8 25,2 34,5
Raccordement eau inch 5/8" 5/8" 5/8"
Tuyau évacuation condensats Ø mm 19 19 19
Nombre de circuit 1 1 1
Charge de réfrigérant kg 0,468 0,638 0,624
Longueur mm 1168 1168 1372
Profondeur mm 273 273 273
Hauteur mm 635 635 635
Poids kg 74 75 84

(1) Mode froid: température de reprise d’air 27°C BS/ 19°C BH ; Température sortie d’eau 35°C
(2) Mode chaud: température de reprise d’air 21°C BS ; Température entrée d’eau 21°C

Pompe à chaleur WWMR WWMR1009 WWMR1012 WWMR1015

Puissance frigorifique kW 2,2 2,8 3,9
Puissance calorifique kW 2,9 3,7 4,3
Pompe à chaleur + thermostat incorporé € 3875 4140 4410
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