
SPLIT cave à vin WINE
12 à 160 m3

M5WM 015-25 GR
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OSplit WINE WINE 15 WINE 20 WINE 25 WINE 30

Puissance frigorifique (1) W 2320 2958 3872 5803
Puissance absorbée W 646 824 1140 1569
EER / label d'énergie 3,59 / A 3,59 / A 3,4 / A 3,7 / A

Unité intérieure au choix mural - console/plafonnier - cassette - gainable.

Taille 15 20 25 30

Unité extérieure voir pages 69-70 M5LC007CR M5LC010CR M5LC015CR M5LC020CR

Taille 7 10 15 20
Ligne liquide inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Ligne gaz inch 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Distance des lignes frigorifiques entre unité intérieure et extérieure

Longueur horizontale maximale (voir pages 80-81) m 12 12 20 20
Différence de hauteur maximale (voir pages 80-81) m 7 7 12 12
Charge réfrigérant kg 0,8 0,73 0,94 1,2
Charge additionnelle pour distances > 5m g/m 15 20 20 20

En standard, le «Wine» est équipé :
1. Unité intérieure au choix
2. Unité extérieure
3. Thermostat mural digital - point de consigne de 8°C à 20°C
4. Kit toutes saisons
5. Réduction pour l’unité intérieure

Spilt WINE mural  (autres combinaisons voir page 41)

Split-système SM WINE SM WINE 15 SM WINE 20 SM WINE 25 SM WINE 30

Puissance frigorifique kW 2,3 3 3,9 5,8
Unité intérieure + extérieure + thermostat + kit toutes saisons € 1350 1530 1745 2280

Options (voir aussi pages 160-165) Supplément en Euro

Thermostat mural digital Master Cella € Inclus Inclus Inclus Inclus
Kit toutes saisons € Inclus Inclus Inclus Inclus
Console murale pour unité extérieure € 75 75 75 80
Set de blocs de montage pour unité extérieure SB450 € 15 15 15 15
Lignes frigorifiques - liquide 20m € 65 (1/4") 65 (1/4") 65 (1/4") 65 (1/4")
Lignes frigorifiques - gaz 20m € 95 (3/8") 95 (3/8") 130 (1/2") 130 (1/2")
Réduction pour l’unité intérieure € (3/8"-1/2")  (3/8"-1/2") (1/2"-5/8")  (1/4"-3/8")

 (1/2"-5/8")
Alimentation électrique 230V/1Ph/50Hz € Standard Standard Standard Standard
Alimentation 380V/3Ph/50Hz+N+PE € - - - 165

Point de consigne de 8° à 20°



M5CM 015-28 ER M5LC 007-15 CR M5LC 020-25 CR MASTER CELLA
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OSPLIT WINE
Le Wine est un climatiseur professionnel 
développé pour des locaux où de basses 
températures (jusqu’à 8°C) sont requises 
(cave à vin, entrepôts de stockage pour 
fruits et légumes, locaux devant rester 
frais, …).
Le ventilateur de l’évaporateur surdimen-
sionné empêche l’air de stagner et veille 
à maintenir une température homogène 
dans le local.
Le Wine est équipé en standard d’un kit 
toutes saisons et d’un thermostat mural 
digital. Celui-ci indique la température 
demandée ainsi que la température am-
biante. La température minimale désirée 
peut être, dans le cas d’une cave à vin, 
limitée à 12°C.
Ce système est une solution idéale pour 
la gestion de votre cave à vin. Le ther-
mostat peut être placé à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la cave à vin. Il est équipé 
d’un interrupteur .
Une fonction alarme permet de contrôler 
le bon fonctionnement de l’appareil à 
distance. Connexion aisée sur l’avant du 
thermostat.

TABLEAU DE SELECTION

Type 
Volume de la cave à vin

Type Non isolé Semi enterré Très bien isolé

WINE 15 12 m3 25 m3 50 m3

WINE 20 20 m3 40 m3 80 m3

WINE 25 30 m3 60 m3 120 m3

WINE 30 40 m3 80 m3 160 m3

Les volumes renseignés ci-dessus (m3) n’ont qu’une valeur indicative. Ils doivent être recalculés en fonction des conditions réelles.

Autres combinaisons Supplément en euro par unité intérieure

Taille 15 Taille 20 Taille 25 Taille 30

Console/plafonnier M5CM (voir pages 18-19) € +340 +245 +330 +250

Cassette M5CK (voir pages 24-27) € +695 +600 +720 +730

Gainable M5CC (voir pages 32-33) € +550 +480 +520 +525




